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Überblick

Ein Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT GESAMTPRUFUNG“ wird für 
landtechnische Produkte verliehen, die eine umfassende Ge-
brauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkann-
ten Bewertungskriterien erfolgreich absolviert haben. In dieser 
Prüfung werden neutral alle aus Sicht des Praktikers wesentlichen 
Merkmale eines Produkts bewertet. Die Prüfung umfasst Untersu-
chungen auf Prüfstanden und unter verschiedenen Einsatzbedin-
gungen, zusätzlich muss sich der Prüfgegenstand bei der praktischen Erprobung im Einsatzbetrieb bewahren. 
Die Prüf bedingungen und -verfahren wie auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse werden von einer 
unabhängigen Prüfungskommission in einem Prüfrahmen festgelegt und laufend den anerkannten Regeln der 
Technik sowie den wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Erkenntnissen und Erfordernissen angepasst. 
Die erfolg reiche Prüfung schließt mit der Veröffent lichung eines Prüfberichtes sowie der Vergabe des Prüf- 
zeichens ab, das fünf Jahre ab dem Vergabedatum gültig ist.

Im Rahmen einer umfassenden Gebrauchswertprüfung unter Einhaltung der Anwendungsempfehlungen des 
Herstellers wurden zusammenfassend folgende Ergebnisse erzielt:

Prüfung Anforderung erfüllt

Funktionssicherheit im Rahmen der Labor- und Praxistests (insgesamt ca. 1.500 Kastrationszyklen) ü
Tiergerechtheit Einlegen in steiler Rückenlage, Edelstahlhalter mit flexibler Gummifixierung  

in universeller Größe, universelle Maskengröße ü
ausreichende Betäubungstiefe erreicht ü

Arbeits- und  
Umweltschutz

das Gerät hält den im Prüfprogramm festgelegten Arbeitsplatzgrenzwert von 
15 mg/m³ Isofluran ein ü
Doppelmaske, aktive Gaszuführung, Restgasabsaugung an den Narkosemasken, 
zwei parallele Abluftfilter, sensorische Filterüberwachung optional ü

Hygiene Material Edelstahl, HD-Reinigung bis auf Versorgungseinheit ü
Datenaufzeichnung Gesamtkastrationszähler, Einzelkastrationen mit Detailangaben ü

Die zuständige Prüfungskommission der DLG hat das durch das DLG-Testzentrum Technik und Betriebs- 
mittel getestete Isofluran-Narkosegerät für die Ferkelkastration zertifiziert und damit auch die Eignung für eine 
Förderung aus dem Bundesprogramm Ferkelnarkosegeräte festgestellt. 

In der o. a. Tabelle sind nicht alle Prüfaspekte enthalten, die vollständigen Prüfungsergebnisse  
werden in Kürze unter Austausch dieses vorläufigen Prüfberichts veröffentlicht!

Vorläufige Prüfungsergebnisse

Hersteller
GDO B.V., Albert Thijsstraat 67,  
6471 WX Eygelshoven, Netherlands
Telefon +49 7229 3080222, Telefax +31 45 5463855
anestacia@gdo-bv.com, www.gdo-bv.com

Vertrieb
GDO GmbH, Hindenburgstraße 51,  
77830 Bühlertal, Deutschland
Telefon +49 7229 3080222
anestacia@gdo-gmbh.de, www.anestacia-narkose.de
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