
Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

Niederdruckvernebelung 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name  
• Animal fresh systems Niederdruckvernebelung 
• Welcher Druck? 
• 2-5 bar 
•  Wieviele Düsen können bedient werden 
• bis 60 Düsen 
• /welche Länge der Leitung möglich? 
• 200 m 
• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? 
• Ein-und Vierfachdüsen 
•  Welche Tröpfchengröße? 
• 30-50 Micron 
•  Wasserverbrauch? 
• Pro Düse 3 5 20 und 27lt pro Stunde 
•  Wirkungskreis/Radius 
• Wirkungslänge 3 m 
•  Druckentlastung gegen Nachtropfen? 
• Mit Magnetventil und Antitropf 
• Wie erfolgt die Steuerung? 
• Vollautomatische Steuerung 
•  Welche Sensoren im Stall? 
• Temperaturfühler oder Feuchtikeitsfühler 
•  Gibt es bestimmte Sprüh/Pausenzeiten? 
• Taktzeit in Sekunden und Taktpause in Sekunden 
•  Kann die Anlage vollautomatisch laufen?  
• Ja 
• Ist eine Filteranlage vorhanden? 
• Ja 
•  Wenn ja, wieviele Stufen? 
• 2 Stufen Kalkfilter und 10 Micronfilter 
• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 
• 5 C 
• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? 
• Im Innenbereich nein/bei Aussenbereich ja bei Schweinen 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? 
• Schläuche werden fix an der Decke montiert oder über ein Drahtseil befestigt. 
• Sind Einheiten vormontiert? 
• Die Filtereinheit ist vormontiert den Rest muss vor Ort montiert werden 
• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? 



• Ja 
• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 

Abstände wie Düse/Boden einzuhalten? 
• Zu beachten ist Höhe Lüftungen Liegebereich usw 

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems 
• 2-4000 Franken 
• Welche Wartungen fallen an? 
• Entkalkung der Düsen Filter auswechseln 
•  In welchem Intervall? 
• Alle Jahre 
•  Kann das der Landwirt selbst machen? 
• Ja 
• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? 
• Es können Zusatzstoffe wie EM zudosiert werden. 
• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 

an? 
• Grossraumlüfter 



Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

Hochdruckvernebelung 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name  
• Animal fresh systems Hochdruckvernebelung 
• Welcher Druck? 
• 40-70bar 
•  Wieviele Düsen können bedient werden 
• 4-80 Düsen 
• /welche Länge der Leitung möglich? 
• 100 m 
• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? 
• Ein-und Zweifachdüsen 
•  Welche Tröpfchengröße? 
• 5 Micron 
•  Wasserverbrauch? 
• Pro Düse 3-5lt pro Stunde 
•  Wirkungskreis/Radius 
• Wirkungslänge 6-8 m 
•  Druckentlastung gegen Nachtropfen? 
• Mit Magnetventilentlastung 
• Wie erfolgt die Steuerung? 
• Vollautomatische Steuerung 
•  Welche Sensoren im Stall? 
• Temperaturfühler oder Feuchtikeitsfühler 
•  Gibt es bestimmte Sprüh/Pausenzeiten? 
• Taktzeit in Sekunden und Taktpause in Sekunden 
•  Kann die Anlage vollautomatisch laufen?  
• Ja 
• Ist eine Filteranlage vorhanden? 
• Ja 
•  Wenn ja, wieviele Stufen? 
• 4 Stufen 1 2 5 10 Micron 
• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 
• 5 C 
• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? 
• Nein 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? 
• Verrohrung festinstallation 
• Sind Einheiten vormontiert? 
• Die Filtereinheit ist vormontiert den Rest muss vor Ort montiert werden 
• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? 



• Nein 
• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 

Abstände wie Düse/Boden einzuhalten? 
• Zu beachten ist Höhe Lüftungen u.s.w. 

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems 
• 8-12000 Franken 
• Welche Wartungen fallen an? 
• Entkalkungsanlage 
•  In welchem Intervall? 
• Alle zwei Jahre 
•  Kann das der Landwirt selbst machen? 
• Nein 
• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? 
• Desinfektons Ja alles andere wie EM ist nicht  
• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 

an? 
• Grossraumlüfter 



animal fresh – das System 
für ein angenehmes Stallklima
Auch Sie profitieren davon, wenn sich Ihre Tiere 

wohlfühlen.



Als Halter von Schweinen kennen Sie diese  
3 Herausforderungen:
Neue Tierschutzvorschrift

Seit 2019 besteht eine neue Vorschrift für Schweineställe, die nach dem 1. September 2008 

gebaut wurden: Als Halter müssen Sie für Ihre Tiere einen Bereich mit angepasstem Klima 

und Abkühlmöglichkeit schaffen. Das gilt bei Schweinen ab 25 kg in Gruppenhaltung und 

bei Ebern ab einer Umgebungstemperatur von 25 ˚C.

Hitzestress der Tiere

An heissen Tagen verringern die Schweine ihre Futteraufnahme und nehmen weniger  

zu. Sie wälzen sich vermehrt an kühlen, feuchten Stellen und verschmutzen dadurch die  

Liegeflächen. 

Ammoniak-Emissionen

Ammoniak, das aus der Gülle in die Luft entweicht, bildet gesundheitsschädlichen Feinstaub.

Die Lösung: animal fresh

Unser modular aufgebautes Vernebelungssystem animal fresh sorgt für die nötige Abküh-

lung und bindet gleichzeitig das Ammoniak. Die automatische Steuerung ist nach Tem- 

peratur und Zeit programmierbar. Alle Komponenten sind vormontiert. Somit können Sie 

animal fresh selbst installieren oder durch uns einrichten lassen. Das System ist erweiterbar 

und erfordert keine Pumpe. Es funktioniert mit Hauswasserdruck von 4 bis 6 bar. Mittels  

Dosierpumpe können Sie Zusätze wie Gülleverbesserer direkt dem Wassernebel beimischen. 

Kostenbeispiel

Bei einem Maststall mit 20 Buchten belaufen sich die Materialkosten für animal fresh  

ohne Montage auf rund 2000 Franken. Grössere Ställe benötigen lediglich mehr Wasser-

schläuche und Düsen. Filtereinheit und Steuerung bleiben bei jeder Grösse gleich. 
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animal fresh – das System 
für ein angenehmes Stallklima
Auch Sie profitieren davon, wenn sich Ihre Tiere 

wohlfühlen.



Als Halter von Rindern und Kühen kennen  
Sie diese 3 Probleme:
Hitzestress der Tiere
Ab einer Umgebungstemperatur von 24 °C leiden Rinder und Kühe unter Hitzestress. Sie re-
agieren darauf mit verminderter Futteraufnahme und ungenügendem Wiederkäuen. Milchleis-
tung und Tageszunahme reduzieren sich um bis zu 20%.

Ammoniak-Emissionen
Ammoniak, das aus der Gülle in die Luft entweicht, bildet gesundheitsschädlichen Feinstaub.

Stechfliegen
Stechfliegen plagen die Tiere und sind besonders im Melkstand lästig.

Die Lösung: animal fresh
Unser modular aufgebautes Vernebelungssystem animal fresh sorgt für die nötige Abkühlung 
und bindet gleichzeitig das Ammoniak. Die automatische Steuerung ist nach Temperatur und 
Zeit programmierbar. Alle Komponenten sind vormontiert. Somit können Sie animal fresh 
selbst installieren oder durch uns einrichten lassen. Das System ist erweiterbar und erfordert 
keine Pumpe. Es funktioniert mit Hauswasserdruck von 4 bis 6 bar. Mittels Dosierpumpe  
können Sie Zusätze wie Gülleverbesserer (Effektive Mikroorganismen) direkt dem Wassernebel 
beimischen.

Optional: Schutz vor Stechfliegen
Eine zusätzliche Vernebelung im Warteraum und beim Melkstandeingang hält Stechfliegen 
vom Mitgehen in den Melkstand ab.  

Beispiel Kosten
Bei einem Laufstall mit 50 Milchkühen belaufen sich die Materialkosten für animal fresh 
ohne Montage auf rund 2500 Franken. Grössere Ställe benötigen lediglich mehr Wasser-
schläuche und Düsen. Filtereinheit und Steuerung bleiben bei jeder Grösse gleich.

Beispiel Mehrertrag
Das folgende Beispiel geht von einem Laufstall mit 50 Milchkühen, einer Milchleistung  
von 8000 kg, Laktation (26 l / Tag Ø), 20 Hitzetagen pro Jahr und einer Leistungseinbusse  
bei Hitze von 10% aus. Leistungseinbusse pro Kuh und Hitzetag: 0.1 x 26 kg = 2.6 kg
Mehrertrag bei Verhinderung der Leistungseinbusse durch animal fresh:  
2.6 kg x 20 Tage x 50 Kühe x 0.5 CHF/kg = CHF 1300.–

Beispiel Wasserverbrauch
Bei einem Laufstall mit 50 Kühen und dem Programm «Takten beim Kühlen» (5 Sekunden 
Vernebeln, 60 Sekunden Pause) vernebelt animal fresh in 8 Stunden rund 500 Liter Wasser. 

BURI AG
Dicki 193h, 3415 Hasle-Rüegsau, T 034 461 40 06, info@rburi.ch, www.rburi.ch



animal fresh – das System 
für ein angenehmes Stallklima
Auch Sie profitieren davon, wenn sich Ihre Tiere 

wohlfühlen.



Als Halter von Hühnern kennen Sie 
diese 3 Probleme:
Hitzestress der Tiere

An heissen Tagen verringern Legehennen und Mastpoulets ihre Futteraufnahme. Die Lege- 

leistungen und Tageszunahmen nehmen ab. Ausserdem erhöht der Hitzestress die Zahl  

der Abgänge.

Ammoniak-Emissionen

Ammoniak, das aus dem Hühnerkot in die Luft entweicht, bildet gesundheitsschädlichen 

Feinstaub.

Staubbelastung

Die starke Staubbelastung in Geflügelställen schadet nicht nur den Tieren. Auch Sie als  

Halter müssen unter erschwerten Bedingungen arbeiten.

Die Lösung: animal fresh
Unser modular aufgebautes Vernebelungssystem animal fresh sorgt für die nötige Abküh-

lung und bindet gleichzeitig das Ammoniak. Die automatische Steuerung ist nach Tempe- 

ratur und Zeit programmierbar. Alle Komponenten sind vormontiert. Somit können Sie ani-

mal fresh selbst installieren oder durch uns einrichten lassen. Das System ist erweiterbar und 

erfordert keine Pumpe. Es funktioniert mit Hauswasserdruck von 4 bis 6 bar. Mittels Dosier-

pumpe können Sie Zusätze wie Desinfektionsmittel direkt dem Wassernebel beimischen. 

Zusätzlicher Vorteil: Staubbindung

Durch die Staubbindung wird die Arbeit im Geflügelstall – zum Beispiel das Verladen von 

Masttieren – wesentlich angenehmer für Sie.

Kostenbeispiel

Bei einer Masthalle mit 600 m2 Fläche belaufen sich die Materialkosten für animal fresh ohne 

Montage auf rund 2500 Franken. Grössere Ställe benötigen lediglich mehr Wasserschläuche 

und Düsen. Filtereinheit und Steuerung bleiben bei jeder Grösse gleich.
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