
Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name  
DeLaval Cow Cooling 

 
• Welcher Druck? Wieviele Düsen können bedient werden/welche Länge der Leitung möglich? 

Mind. 3 bar werden benötigt, max. 80 Düsen, max. 150 m Länge (entlang Fressgitter) 
 

• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? Welche Tröpfchengröße? Wasserverbrauch?  
 
Drei Düsentypen, je nach Einsatz (Für Fressgitter Sprühdüse, Sprinkler 180° und 360° für 
Wartebereich) 
Die Tröpfchengröße ist sehr grob bis besonders grob, entsprechend der Klassifizierung nach 
ASABE-Standard S-572.1  
Wasserverbrauch pro Düse ~3l/min (abhängig vom Wasserdruck), Laufzeit 10s/Zyklus  ~60 
Einsätze/Tag  0,125 l/h/Düse 
 

• Wirkungskreis/Radius? Druckentlastung gegen Nachtropfen? 
Sprinkler für Wartebereich: 10-12m² 
Sprühdüse für Fressgitter: alle 1,8-2,4 m eine Düse entlang der Sprühleiste 
Keine zusätzliche Druckentlastung 
 

• Wie erfolgt die Steuerung? Welche Sensoren im Stall? Gibt es bestimmte 
Sprüh/Pausenzeiten? Kann die Anlage vollautomatisch laufen?  
Vollautomatische Steuerung basierend auf THI-Index (Feuchtigkeitssensor, 
Temperatursensor), Kuh aktiviert Zyklus (ca. 10 sek Wasser + 5 min Ventilation) selbstständig 
mithilfe einer Lichtschranke (am Fressgitter) oder eines Bewegungssensors (im 
Wartebereich), alternativ kann das System auch zeitgesteuert werden.  
 

• Ist eine Filteranlage vorhanden? Wenn ja, wieviele Stufen? 
Nein 
 

• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 
Das System ist eine direkte Kühlung der Tiere (Ziel normale Körpertemperatur (~39°C) 
aufrecht zu halten und somit direkt den Hitzestress zu bekämpfen). Die Umgebung ist kaum 
beeinflusst in Temperatur und Luftfeuchtigkeit (!) 
 

• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? 
Ja, am Rücken und an den Seiten sollen die Tiere durch große Tropfen ausreichend 
befeuchtet werden. Durch die Verdunstungsenergie werden die Tiere direkt gekühlt. Durch 
die kurzen Wasserzyklen von ca. 10 sek wird das Herunterlaufen am Körper und somit eine 
Verschmutzung des Euters vermieden. 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? 
Schläuche/Rohre werden je nach Gegebenheit an vorhandenen Streben befestigt.  



 
• Sind Einheiten vormontiert? 

Nein 
 

• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? 
Teilweise, Elektro- und Anschlussarbeiten müssen durch den DeLaval Agrardienst vor Ort 
durchgeführt werden. Ebenfalls ist die richtige Positionierung der Ventilatoren und 
Wasserdüsen durch den Agrardienst zu kontrollieren. 
 

• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 
Abstände wie Düse/Boden einzuhalten? 
Es werden Streben zur Befestigung der Sprühzeile, Platz am Fressgitter zur Befestigung von 
Lichtschranken (wenn sensorgesteuert) und Winkel oder Streben zur Befestigung der 
Ventilatoren benötigt. Die Erfüllung der Voraussetzungen kann durch DeLaval Agrardienste 
vor Ort geprüft werden. 
 

Sonstiges 

• Kosten des Systems 
Ein Angebot kann bei DeLaval Agrardiensten eingeholt werden.  
 

• Welche Wartungen fallen an? In welchem Intervall? Kann das der Landwirt selbst machen? 
Vor dem ersten Frost muss das System winterfest gemacht werden, indem das Wasser 
abgestellt und Wasserleitungen geleert werden. Zum Frühjahr müssen die Ventilatoren ggf. 
entstaubt werden. Diese Arbeiten können durch den Landwirt selbst durchgeführt werden. 
 

• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? 
Nein 
 

• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 
an? 
DeLaval bietet über das Cow Cooling System ein Ventilationssortiment für viele Stallgrößen 
an. Für die individuelle Planung und Positionierung der Lüftungs-/Kühlungsanlage stehen 
sowohl DeLaval Gebietsverkaufsleiter als auch die DeLaval Agrardienste mit ihrer Expertise 
zur Verfügung. 
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DeLaval Cow Cooling für
automatisches Melken

Annkathrin Meenken

Solution Manager Farm Supplies

Germany & Austria



Hitzestress verursacht hohe ökonomische Verluste
Er beginnt bereits bei relativ niedrigen Temperaturen von rund 22 °C 
Kühe versuchen die Wärme über verschiedene Wege loszuwerden:
- Reduktion der Futteraufnahme – langsamer Stoffwechsel
- Schneller Atem (heiße Luft ausatmen)
- Stehen – Wärme an Umgebung abgeben
- Wasseraufnahme erhöhen – Körpertemperatur mindern
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Herausforderungen
DeLaval Cow Cooling

Vermeidung von Hitzestress verbessert:
•Kuhkomfort
•Fruchtbarkeit
•Milchleistung
•Futtereffizienz
•Profitabilität der Kuh
•Einkommen des Landwirtes



03/07/2019 3

Hitzestress -Wettertrend
DeLaval Cow Cooling

Quelle: wetter online

Quelle: Deutscher WetterdienstQuelle: Deutscher Wetterdienst
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Hitzestress - Hochleistungstiere
DeLaval Cow Cooling

Das Problem einer Milchkuh im Sommer ist die hohe 
Wärmeproduktion – ausgedrückt durch eine 100 W Lampe
(veröffentlicht in Hoard‘s Dairyman Magazine, Mai 2000)

• Eine ruhende Person produziert Wärme einer 1 Lampe
• Eine nicht laktierende Kuh produziert die Wärme von 9 Lampen

‒ Hinzu kommt die Wärmeproduktion von 1 Lampe für alle 4,5 L 
produzierte  Milch

• 30 Lt./Tag/Kuh entspricht Wärme von 16 Lampen
• 45 Lt./ Tag/ Kuh entspricht der Wärme von 19 Lampen
• Ist die Kuh direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, erhöht sich 

die Wärmeproduktion um 16 Lampen



Wann mit dem Kühlen starten?
• Wenn die Nachttemperaturen nachts über 17°C liegen, 

sollte ab Mittag gekühlt werden
• Regelmäßige Kühlung von 6 bis 8 Einheiten pro Tag

ab nächtlichen Temperaturen über über 22°C.
• zusätzliche Nachtkühlung, ab konstanten

Temperaturen über 25°C.

Das optimale Einstellung kann durch das Zählen der 
Atemfrequenz festgestellt werden

Cooling cycleWann sollte gekühlt werden?
Kühe kühlen



Das System wurde optimiert zur Erhaltung von:
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DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken ist ein direktes
Kuhkühlungssystem für Ställe mit VMS oder anderen
automatischen Melksystemen

• Und dabei eine Minimierung des Wasser- und Elektrizitätsverbrauchs

VMS Aktivität Erhaltung der Besuche/Melkzeiten im VMS während der warmen
Jahreszeit

Konstitution der Kuh Erhaltung der Milchproduktion, Futtereffizienz und Reproduktion, 
welche von Stresssituationen in der heißen Jahreszeit betroffen sind

Besserer Kuhverkehr/ Erhaltung
der Routine der Kuh

Weniger Störungen durch Hitzestress

Komfort für den Landwirt Kein zusätzliches Einfangen und Einsperren der Kühe zur Kühlung
notwendig.



Vorhandene Kuhkühlungssysteme können bereits erfolgreich Hitzestress vermeiden, dafür
müssen die Kühe jedoch gruppiert und eingefangen werden (Wartebereich vor dem
Melkstand, Fressgitter oder Kühlbereich). Dies führt zu Störungen im Kuhverkehr in der VMS 
Umgebung und beeinträchtigt dessen Arbeit.
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Ist-Zustand
DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken

• Einfangen führt zu weniger VMS Besuchen
• Nicht einfangen führt zu ineffizientem Kühlen

(Keine konstant große Gruppe am Futtertisch)
• Kühlung im Wartebereich führt zu dessen

Überfüllung
• Ohne unser System ist konstantes laufen der 

Ventilatoren und Besprenkelung der Kühe in 
Zyklen mit hohem Energieeinsatz nötig



Das DeLaval System nutzen:

• Belohnt positives Verhalten (z.B. Kühlung beim fressen; 
Kühlung auf dem Weg zum Melken)

• Stimuliert Kuhverkehr
• Vermeidet Störungen der Routinen der Kühe
• Vermeidet Hitzestress und dessen langfristige negative 

Folgen
• Erhält gleichbleibende Körpertemperatur
• Das System ist nur aktiv, wenn Kühe präsent sind. So 

können bis zu 25 % des Energie- und Wasserverbrauchs
im Vergleich zu herkömmlichen Kühlungssystemen
gespart werden 8

Kühe motivieren
DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken



• Sprühstreifen und 
Ventilatoren am Futtertisch
‒ Lichtschrankensensor

zum Auslösen des 
Kühlungszyklus

‒ Fressgitter kann in 
Zonen eingeteilt werden
und individuell den 
Zyklus in jeder Zone 
auslösen

• Sprinkler und Ventilatoren
(wenn umsetzbar) über
Wartebereich
‒ Sensor am Eingangstor, 

um Zyklus auszulösen
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Kühe motivieren
DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken



Immer wenn eine Kuh mit dem Kopf das Fressgitter passiert oder den 
Wartebereich betritt, wird ein Zyklus ausgelöst. 
Ein Zyklus dauert etwa 5 Minuten mit 10 Sekunden Besprenkelung. Die Länge
der Sprühzyklen können angepasst werden.
Im Wartebereich werden kürzere Zyklen benutzt, um eine ausreichende
Trocknungszeit vor dem Melken zu gewährleisten
So entsteht ein echtes freiwilliges Kühlungssystem

Wir nutzen Kühlungszyklen ausgelöst durch Sensoren
Kühe kühlen

Kuh löst einen 
Zyklus aus

Kuh/Kühe lösen Zyklus 
fortführend aus

Wasserventil

Ventilatoren

Minuten

An

An
Aus

Aus



Wir nutzen Sprinkler und direkte Ventilation
DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken

(Source: Dr. Israel Flamenbaum)

Das Fell der Kühe wird mit
großen Tropfen durchnässt
und anschließend mit einem
starken Luftstrom
getrocknet. So wird die 
Wärme aktiv abgeführt. 
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• Unterstützt die natürliche
Luftbewegung

• Kühlt die Kühe direkt
• Erreicht hohe

Luftgeschwindigkeiten

Der einzigartige Rahmen
ermöglicht:
• Eine hohe Wurfweite
• Hohe Luftgeschwindigkeiten

auf lange Distanz
• Hohen Kühleffekt mit

weniger Energie

DeLaval Stallventilator DDF1200

DDF1200P, 20° Neigung



Die Ventilatoren werden über dem Futtergang platziert
Kein Wasser im Liegebereich
Kein Wasser im Futter
Abstand der Ventilatoren zwischen 9-11 m

Intelligente Steuerung
DeLaval Cow Cooling für automatisches Melken

• Individuelles Ansteuern der Zonen
• Anpassen der Zykluslängen und 

Sprühzeiten
• THI-gesteuert (Temperatur-Feuchtigkeits-

Index)  Einstellung der Starttemperatur
bzw. Start-THI

• Steuerung kombinierbar mit weiteren
Stallkomponenten (z.B. Licht, Ventilation)



• Die Ventilatoren werden über dem
Futtergang platziert
‒ Kein Wasser im Liegebereich
‒ Kein Wasser im Futter
‒ Abstand der Ventilatoren zwischen 9-11 m
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Platzierung des Cow Cooling Systems
Kühe kühlen

Korrekt platzierte
Ventilatoren und 
Befeuchtungsdüse
auf die Kühe
= Effektive Kühlung
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Ergebnisse Testbetrieb (Spanien) - Verhalten
Cow Cooling für automatisches Melken

Datum AMS 1 (Sensoren) AMS 2 (zeitgesteuert)

Fress-
gitter

Fress-
gitter

Liege-
bereich

Liege-
bereich

Warte-
bereich

Warte-
bereich

Durchschnitt
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Ergebnisse Testbetrieb (Spanien) - Körpertemperatur
Cow Cooling für automatisches Melken
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Ergebnisse Testbetrieb (Spanien) - Milchleistung
Cow Cooling für automatisches Melken
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Ergebnisse Testbetrieb (Spanien) - Trächtigkeitsrate
Cow Cooling für automatisches Melken
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DeLaval Cow Cooling für automatisches
Melken

Halten Sie Ihre Tiere in Bewegung

Vermeidet Hitzestress und:
• Erhält die VMS-Besuche
• Erhält die Milchleistung
• Verbessert die Trächtigkeitsrate
• Erhält das Potential der Tiere
Mit einem Minimum an Wasser und Energie
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Frischer Wind für mehr Milch
DeLaval Stallventilationssysteme



Mehr Frische 
Höhere Produktivität
Kühe lieben es frisch! Besonders wohl fühlen sie sich bei 
einer Umgebungstemperatur zwischen 0–15 °C. Höhere 
Temperaturen können schnell zu einer Belastung und 
Stress führen, da die von der Kuh produzierte Körperwärme 
nicht mehr ausreichend abgegeben werden kann. Es 
entsteht Hitzestress. Doch nicht nur die Temperatur 
ist ausschlaggebend. Weitere wichtige Faktoren sind 
Sonneneinstrahlung, die Milchleistung der Tiere sowie die 
Luftfeuchtigkeit. Hitzestress wirkt sich negativ auf das 
Wohlbefinden und die Leistung der Kühe aus. Dies kann zu 
hohen wirtschaftlichen Kosten führen.

Einige Auswirkungen sind:
• sinkende Futteraufnahme
• geringere Milchleistung und -qualität
• Abnahme von Brunstintensität und -dauer
• vermehrter embryonaler Frühtod
• geringeres Geburtsgewicht der Kälber
• Klauenprobleme

Horizontale Ventilation 
Um die Gesundheit und Leistungsbereitschaft Ihrer Tiere zu 
unterstützen, setzt DeLaval auf horizontale Ventilation. Ein hoher 
Luftstrom gewährleistet die direkte Kühlung Ihrer Kühe. Zugleich 
bringen die Ventilatoren reichlich Frischluft in den Stall, indem 
aktiv Feuchtigkeit und Schadgase aus dem Stall getragen werden. 
So erhalten Sie eine stetig gute Luftqualität für sich und Ihre Kühe.

WUSSTEN SIE?
Je mehr Milch eine Kuh 
produziert, desto mehr 
Körperwärme produziert sie 
auch. Das Hitzestressrisiko 
steigt! 

Ab 

18 °C
sind erste 
Anzeichen 

von Hitzestress 
erkennbar. 



Bezeichnung Flügel  
Ø

Spannungsver-
sorgung

Strom-
stärke Nennleistung Motor 

Schutzklasse Geräuschpegel Geschwin-
digkeit

Max  
Kapazität  
bei 0 Pa

Spezifische 
Leistung

DF500 500 mm ∆ -230 V / Y -400 V 
/ 50 Hz 0,8 A 0,3 kW IP 55 58 dB bei 7 m 1.400 U/min 7050 m³/h 41,1 W/1.000m³/h

DF710 710 mm ∆ -230 V / Y -400 V 
/ 50 Hz 1,4 A 0,5 kW IP 55 59 dB bei 7 m 915 U/min 13800 m³/h 30,5 W/1.000m³/h

DF1250 1.250 mm ∆ -230 V / Y -400 V 
/ 50 Hz 2,0 A 0,75 kW IP 55 68 dB bei 7 m 439 U/min 34000 m³/h 39,1 W/1.000m³/h

DDF1200 S 1.200 mm ∆ -230 V / Y -400 V 
/ 50 Hz 2,0 A 0,9 kW IP 55 69 dB bei 7 m 610 U/min 27300 m³/h 33,6 W/1.000m³/h

DDF1200 P 1.200 mm ∆ -230 V / Y -400 V 
/ 50 Hz 3,0 A 1,4 kW IP 55 74 dB bei 7 m 610 U/min 33600 m³/h 43,3 W/1.000m³/h

Finden Sie den richtigen Ventilator  
für Ihren Stall
Da jeder Stall anders ist, bietet DeLaval eine Reihe speziell für diesen Zweck gebauter 
Ventilatoren in verschiedenen Größen und Leistungen an, um für jeden Stall eine Lösung 
zu bieten. Das Sortiment reicht dabei von kleinen Ventilatoren für Ställe mit niedrigen 
Deckenhöhen bis zu speziell geformten Hochleistungsventilatoren.

DER WINKEL IST ENTSCHEIDEND! 
Um den gewünschten Kühleffekt zu erhalten, 
muss die Luft gezielt in den Tierbereich 
gelenkt werden. Achten Sie auf die richtige 
Positionierung und Neigung. Der ideale Winkel 
liegt zwischen 15–25°.

DeLaval Stallventilator 
DDF1200
Dieser leistungsfähige Ventilator 
ist in zwei Stärken verfügbar. 
Das einzigartige Rahmendesign 
ermöglicht eine gezielte und 
hohe Wurfweite. Dadurch wird 
auch über eine große Entfernung 
eine exzellente Kühlwirkung 
erzielt. Perfekt geeignet für 
große Stallungen. Ideal auch in 
Kombination mit dem DeLaval 
Cow Cooling System.

DeLaval Stallventilator 
E-DF1250
Mit diesem soliden Ventilator 
lassen sich große Luftmengen 
bewegen, sodass er im Stall 
für einen ausgezeichneten 
Luftaustausch sorgt.

DeLaval Stallventilatoren 
DF500 und DF710
Diese zwei Ventilatoren sind 
besonders gut geeignet für 
kleinere Ställe und niedrige 
Deckenhöhen. Auch in 
Wartebereiche und Melkstände 
bringen sie frischen Wind.

2 m/s
werden mindestens 
benötigt, um eine  

effektive Kühlwirkung 
 zu erzielen.



Regulieren Sie Ihre Kosten
Um die Energiekosten für die Ventilation so niedrig wie möglich zu halten, sollten die 
Ventilatoren nur laufen, wenn sie wirklich benötigt werden und dann nur in der notwendigen 
Geschwindigkeit. Darum empfiehlt DeLaval die Kombination der Ventilatoren mit einer 
temperaturabhängigen Frequenzsteuerung.

TKR-1 Thermostatsteuerung
Die DeLaval TKR-1 liefert eine einfache und 
effektive Lösung zur Ventilatorsteuerung. Bei 
Erreichen der voreingestellten Temperatur 
werden die Ventilatoren automatisch 
eingeschaltet. Je wärmer es im Stall wird, desto 
schneller laufen die Ventilatoren.

Warum ein 
Frequenzumrichter?
Ventilatoren mit einfacher An/
Aus Funktion laufen immer 
auf 100 % – egal, ob die volle 
Geschwindigkeit benötigt 
wird oder nicht. Das führt zu 
einem hohen Stromverbrauch. 
Durch den Einsatz eines 
Frequenzumrichters können 
Sie nach Bedarf stufenlos 
die Geschwindigkeit Ihrer 
Ventilatoren regulieren und 
dadurch ganzjährig eine 
angepasste Ventilation 
gewährleisten. 

Das spart Geld und erhöht den 
Komfort Ihrer Tiere!

WUSSTEN SIE?
… dass Kühe auch im Winter bis zu 15 l Wasser am Tag verdampfen? Lüften Sie auch 
außerhalb der Saison. Unsere Ventilatoren bieten in Kombination mit einer Frequenzsteuerung 
den perfekten Begleiter für das ganze Jahr!

DeLaval Frequenzumrichter 
SFS
Ermöglicht die Geschwindig-
keitsregulierung eines einzelnen 
Ventilators

DeLaval Frequenzumrichter 
MFS
Ermöglicht die Geschwindig-
keitsregulierung mehrerer 
Ventilatoren

50 %
Energieeinsparung

wenn die Ventilatoren 
auf 80 % ihrer  

Leistung laufen.



DeLaval Cow Cooling
Das freiwillige Kühlsystem 
mit Wasser
Gewöhnlich laufen Kühlungssysteme mit Wasser den ganzen 
Tag über, um möglichst alle Tiere zu erreichen und zu 
kühlen. Dies führt zu einem hohen Energieverbrauch, einem 
Verlust von hunderten Litern Wasser sowie einer unnötig 
nassen Umgebung. Besonders Ställe mit automatischen 
Melksystemen sind eine Herausforderung, da die Kühe 
selten für die Kühlung zusammen an einem Platz sind. 

Das patentierte Cow Cooling System von DeLaval ist der 
Schlüssel für eine effiziente Kühlung. 

Immer automatisch pünktlich

Dank der automatischen Steuerung, basierend auf dem 
Temperatur-Feuchtigkeits-Index (THI), startet das DeLaval Cow 
Cooling, sobald der kritische Punkt für Hitzestress erreicht ist. So 
kann dem Hitzestress bereits frühzeitig entgegengewirkt werden.

Motivieren Sie Ihre Kühe

Durch die Platzierung von Wasserdüsen am Futtertisch oder 
im Wartebereich werden Kühe an heißen Tagen motiviert, zum 
Fressen und zum Melken zu gehen. Mit Hilfe von Sensoren können 
die Kühe die Wasserdüsen selbstständig aktivieren und so einen 
Kühlzyklus starten um sich zu kühlen. 
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Unsere Ventilatoren wurden getestet!
In einer Messserie der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in Österreich wurden die 
Ventilatoren DDF1200S und DDF1200P nach dem Gruber Standard getestet  
(von insgesamt 13 Ventilatoren).

www.delaval.com

DeLaval GmbH
Postfach 11 34
21503 Glinde
Deutschland
Tel.: 040 / 30 33 44 -100

DeLaval GesmbH
Kirchenstraße 18
5301 Eugendorf
Österreich
Tel.: 06225 / 31 26

 ist eine registrierte Marke der Tetra Laval Holdings & Finance S.A. und DeLaval ein registriertes Markeszeichen der DeLaval Holding AB. 
Der Inhaber behält sich alle Rechte von Designänderungen vor. DL887 · 0719 ∙ 4785002578

Über den DDF1200S
„Bei deutlich reduziertem Stromverbrauch und niedrigem 
Schallpegel ermöglicht dieses Modell durch hohe Luft ge-
schwindigkeiten selbst nach 20 m Entfernung noch eine  
sehr gute Kühlleistung.“

aus dem Messbericht „13 Ventilatoren zur Kühlung von Rinderställen“ HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 2019

Über den DDF1200P
„Als leistungsstarker Ventilator mit Höchstwerten – die 
Windstärke betreffend – empfiehlt sich dieses Gerät als eines 
der Testbesten für die Kühlung von großdimensionierten 
Rinderstallungen.“

Wir hatten vorher unsere selbstgebaute Lösung zur 
Kuhkühlung, aber damit hatten wir Probleme mit dem 
Kuhverkehr, den VMS-Besuchen und der Tiergesundheit. 
Nach dem Einbauen des DeLaval Cow Cooling Systems, 
normalisierten sich die Besuche fast auf das Winterlevel. Und 
das schlägt sich auch in der Milchleistung nieder.
José María Miguel, Landwirt, Talavera a la Nueva, Spanien

Ein Kunde berichtet über seine Erfahrung 
mit DeLaval Cow Cooling








	1FragenkatalogHerstellerKuhduschen
	DeLaval Cow Cooling Präsentation_Düsse
	DL887 Stallventilatoren_WEB
	High resolution-DeLaval Cow Cooling with VMS (1)
	High resolution-Delaval-35
	High resolution-Delaval-68

