
Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name 

Kühlen und Klimatisieren mit Hochdruckvernebelung / 1Acooling. 

• Welcher Druck? Wieviele Düsen können bedient werden/welche Länge der Leitung möglich? 

70bar Betriebsdruck. Die Anzahl der Düsen richtet sich nach den Gegebenheiten. Daraus lässt 
sich die Leistung (Durchflussmenge) des Aggregates berechnen. Auch die Leitungslänge ist 
nahezu unbegrenzt, jedoch soll ein Strang nicht über 100m lang sein. 

• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? 

Meist kommen Einfach- oder Doppeldüsen zum Einsatz. Selten auch Vierfachdüsen. 

• Welche Tröpfchengröße? 

Unter 10 Mikrometer (= weniger als 0,01mm) 

• Wasserverbrauch? 

Hängt von Anzahl und Größe der Düse ab sowie der Betriebsdauer, aber als Faustformel ca. 5 
Liter pro Stunde pro Düse. 

• Wirkungskreis/Radius? 

Der Nebel wird durch den hohen Druck ca. 2,5m weit geworfen bzw. in den Luftstrom 
gegeben. Mit Ventilatoren können Wurfweiten bis 25m erreicht werden. 

• Druckentlastung gegen Nachtropfen? 

Nachtropfen wird durch zwei Maßnahmen verhindert: 1. die Düse hat eine Rückschlagfeder, 
die bei verringertem Druck schließt und 2. sind die Aggregate mit einer Druckentlastung 
ausgestattet. 

• Wie erfolgt die Steuerung? 

Autark durch das Aggregat oder durch Einbindung in einen Stallcomputer. 

• Welche Sensoren im Stall? 

An repräsentativer Stelle im Stall können Luftfeuchte und/oder Temperatursensoren für die 
Steuerung verwendet werden. 

Gibt es bestimmte Sprüh/Pausenzeiten? 

Frei wählbar. In der Regel Betriebs- und Pausenzeit etwa im Verhältnis 1:1 und je ca. eine 
Minute. 

• Kann die Anlage vollautomatisch laufen? 

Vollautomatischer Betrieb, und dank Leckagesicherung (Abschaltung bei Druckabfall) muss 
keine Person anwesend sein. 

• Ist eine Filteranlage vorhanden? 



Standardmäßig wird ein Doppelwasserfilter mit 5 und 1 Micron eingesetzt. 

• Wenn ja, wieviele Stufen? 

2 Stufen, jedoch gibt es auch Versionen für Osmosewasser, Enthärtungsanlagen etc. 

• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 

Die Temperatur kann um 5 bis 8°C abgesenkt werden, je nach Gegebenheiten des Stalls. 

• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? 

In der Regel ist eine Befeuchtung nicht um Vordergrund bzw. unerwünscht. Allerdings kann 
die Anlage als positiven Nebeneffekt zur Staubbindung verwendet werden. 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? 

Die Polyamidverrohrung ist flexibel, leicht, auch im Nachhinein variabel und kostengünstig 
und sind aufgrund des geringen Leitungsgewichts sehr einfach zu montieren. 

• Sind Einheiten vormontiert? 

Nein, die Leitung ist in Bünden zu 25 und 50lfm erhältlich. 

• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? 

Das System wird stets in Selbstmontage installiert und erfordert keine speziellen Kenntnisse 
bzw. Werkzeuge. 

• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 
Abstände wie Düse/Boden einzuhalten? 

Düsen mit einem Abstand von mindesten 2m montieren. Abstand von der Düse zum Boden 
oder Ausstattung 2 bis 2,5m. 

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems 

Individuell verschieden. Meist im Bereich von 2.000,- bis 5.000,- exkl. Steuer. 

• Welche Wartungen fallen an? In welchem Intervall? Kann das der Landwirt selbst machen? 

Ölwechsel nach 50 Betriebsstunden, dann ein Service jährlich empfohlen, kann auch vom 
Landwirt durchgeführt werden. Wintervorkehrung, Hygiene 1 x jährlich. 

• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? 

Mittel können beigemengt werden, bei EM jedoch mit 50bar Druck ausbringen. 

• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 
an? 

Ventilatoren zur optimalen Verteilung im Stall. 



1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern

KÜHLEN UND KLIMA REGULIEREN
DURCH HOCHDRUCKVERNEBELUNG



Geschätzter Interessent!

Wenn Ihnen das Prinzip der Kühlung mittels Feinstnebel
bisher nicht vertraut ist, so gibt es in diesem
Zusammenhang einiges zu sagen. Daher möchte ich Sie
durch die verschiedenen Anwendungen von 1Acooling
begleiten und Ihnen die faszinierenden Vorteile aufzeigen.

1Acooling ist weder Hokus-Pokus, noch ist es die
Erfindung des Perpetuum mobile. Es ist ganz einfach die
Ausnutzung von Prinzipien der Natur. Im Wesentlichen
basiert die Funktion auf der Nutzung der
Verdunstungskälte, wie man sie aus Erfahrungen am eige-
nen Leib kennt: Steigt man nach dem Baden aus dem
Wasser, so friert man, obwohl die Temperatur im Freien
höher ist als die im Wasser.

Dieses Naturprinzip auszunutzen, das ist der Kern des
1Acooling Systems. Es bedeutet, dass ein enormes
Kühlpotenzial genutzt wird, und das mit minimalem
Energieeinsatz. Der Wirkungsgrad unseres Systems ist viel
höher als der, den z.B: Wärmepumpen erreichen können.
Es ist ein reines Naturprinzip. Nach dieser Methode funktio-
niert der gesamte Wasserkreislauf unseres Planeten.

Wir nutzen dieses Prinzip. Einziger Unterschied: Dank spe-
zieller Düsentechnik wird der Prozess beschleunigt.

Die Inbetriebnahme von 1Acooling ist denkbar einfach. Sie
erhalten von Ihrem Verkaufsberater die Anweisungen für
die optimale Platzierung und Konfiguration. Nach Lieferung
der Komponenten und Systemteile kann die Anlage selbst
montiert werden.

Es war mir von Anfang an wichtig, für Sie ein überzeugend
praktisches System zu entwickeln. Plug & play: Sie werden
begeistert sein, wie schnell das System für ein perfektes
Klima montiert ist. Der nächsten Hitzewelle sehen Sie ab
diesem Moment gelassen entgegen und können dabei ein
absolut reines Umweltgewissen haben.

Hermann Bliem,
1Acooling Leitung Österreich

Da typischerweise im Sommer hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte gemeinsam auftreten,
gibt es ein enormes Potenzial, das Klima durch 1Acooling zu verbessern.

Wie funktioniert 1Acooling?

A) Spezielle Düsen zer-
kleinern die Wasser-
tropfen zu winzigsten
Teilchen, die weniger als
10 Mikrometer Durch-
messer haben (= weniger
als 0,01 mm).

B) Dadurch nimmt jeder Kubikmeter Luft Millionen win-
zigster Wasserteilchen auf. Der Nebel ist derart fein, dass
sich die Luft nicht nass anfühlt. Nur ganz nahe an der Düse
spürt man die erhöhte Feuchtigkeit.

C) Die Teilchen sind so klein, dass sie
unmittelbar verdunsten/verdampfen.

D) In diesem Prozess wird der Umgebung
Wärme entzogen, die Lufttemperatur
sinkt.

E) Da kältere Luft schwerer ist, sinkt sie zu Boden und
erzeugt so - ohne Zugluft - ein angenehmes Klima.

Typischer Temperaturverlauf an einem heißen Sommertag

Typischer Luftfeuchteverlauf an einem heißen Sommertag

Daher erreichen Sie einen doppelten Effekt: Temperatur
absenken und zugleich die Luftfeuchte anheben.
Zusammen ergibt das ein perfektes Klima!
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Die Wirkungsweise des Systems
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Wie hoch ist das Kühlpotenzial?

Durch den Einsatz einer 1Acooling Anlage kann die
Temperatur gegenüber Normalbedingungen um bis zu
10°C abgesenkt werden. In der folgenden Tabelle finden
Sie ein paar Beispiele.

VORHER und einer = NACHHER
ohne 1Acooling Luftfeuchte mit 1Acooling

von 28°C bei 55% Lf auf 22°C
von 30°C bei 40% Lf auf 23°C
von 34°C bei 30% Lf auf 26°C
von 36°C bei 45% Lf auf 28°C
von 39°C bei 35% Lf auf 29°C

Durch das optimierte Klima verbessern Sie nicht nur das
Wohlbefinden, sondern verbessern auch die Bedingungen.
Zusätzlich zur gesundheitsfreundlichen Kühlung kommt
die Anhebung der Luftfeuchte und die weitaus bessere
Staubbindung, die wiederum eine wesentliche
Verringerung der Belastung ergeben kann.

Diagramm des Kühlpotenzials (Absenkung um ...°C) mit

den Indikatoren Temperatur und Luftfeuchte.

All diese Faktoren haben eine signifikante
Verbesserung des Klimas in den behandelten Räumen
zur Folge!

Das Einsparpotenzial

0°C

2°C

4°C

6°C

8°C

10°C

12°C

14°C

16°C

18°C

20°C

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 2
45°C

40°C

35°C

30°C

25°C

20°C

15°C
Umgebungs-
Temperatur

angenehmes
Klima

leichte
Beeinträchtigung

deutliche
Beeinträchtigung

hohe Klima-
belastung

1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern



Woraus besteht eine Anlage?

1. Pumpenaggregate mit speziellen Eigenschaften
2. spezielle NIRO- Vernebelungsdüsen
3. ausgeklügelte Steuerungen
4. Ventilatoren (optional)

Die Vernebelungsdüsen werden von einem Aggregat
gespeist, das einen Druck von 70 bar erzeugt. Weil die
Wasserdurchflussmenge im Verhältnis zu einem
Hochdruckreiniger bei 1Acooling sehr gering ist, sorgen
spezielle Pumpenaggregate für die richtige Leistung.
Die Pumpen verfügen über ein Bypass-System. Dass die

Düsen nie tropfen, liegt an der automatischen
Druckentlastung. Das ist enorm wichtig, weil dadurch eine
Nässebildung ausgeschlossen werden kann.

Für vorprogrammierten Einsatz gibt es Aggregate mit
Zeitprogrammierung und Feuchtigkeitsmesser. Alle
Komponenten sind für jahrelangen Einsatz konzipiert.
Die Ein- und Ausschaltzeiten, sowie Temperatur- und
Luftfeuchteregelung kann entweder automatisch vom
Aggregat, oder über eine Steuerung erfolgen.
Für die Luftumwälzung im zu kühlenden Raum sorgen ent-
sprechend stark dimensionierte Ventilatoren. Diese
Ventilation ist für die gleichmäßige Verteilung unerlässlich.

Wie wird die Anlage berechnet?

Dimensionierung und Konfiguration der Anlage hängt
natürlich von den Gegebenheiten ab und wird spezifisch für
die jeweilige Anforderung berechnet. Basis dafür sind
Informationen, wie Ihr Gebäude bzw. die Örtlichkeit
beschaffen ist. Es ist zweckmäßig, direkt an Ort und Stelle
die Gegebenheiten und Ihre Anforderung zu erfassen. Die
Kosten der 1Acooling Anlage können bei dieser
Gelegenheit schon abgeschätzt werden und in der Folge
wird die Konfiguration ausgearbeitet und ein Angebot
erstellt.

Es stehen verschiedene Systemlösungen zur Verfügung, die
sich sehr deutlich unterscheiden. Die Wahl des richtigen
Pumpenaggregats ist dabei besonders wichtig.
Die Pumpe ist das leistungsstarke Herz der 1Acooling
Anlage. Sie wird spezifisch für Ihren Einsatz dimensioniert.
LEMA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
der Hochdrucktechnik. Die Aggregate zeichnen sich durch
hochwertige Ausführung aus:
Langsamlaufende Axialpumpen mit Keramikkolben (bei
Serie PRO Kurbelwellenpumpen), integrierter Bypass und
div. Sicherheitseinrichtungen.
Betrieb via Timer, Temperatur, SPS-Steuerung und
Luftfeuchtigkeitskontrolle möglich. Selbstverständlich
auch mit voller Integration in die Lüftungscomputer.

Viele Einsatzmöglichkeiten:

1Acooling ist nicht auf Kühlen allein beschränkt. Das
System ermöglicht sehr effizientes Regulieren der
Luftfeuchtigkeit. So werden unsere Anlagen auch im
Lebensmittelbereich eingesetzt, wo eine bestimmte
Luftfeuchtigkeit den Reifeprozess von Lebensmitteln posi-
tiv beeinflusst.

Immer wieder überraschen uns Kunden mit neuen
Einsatzmöglichkeiten für 1Acooling. Teilen Sie uns diese
mit. Wir erarbeiten gerne mit Ihnen gemeinsam eine für Sie
optimale Anlage. Hier erweist sich als besonderes Plus,
dass 1Acooling mühelos erweiterbar und adaptierbar ist.

Sie haben damit ein zukunfssicheres System, das Sie
unschlagbar wirtschaftlichen betreiben können!

Mit 1Acooling können Sie nicht nur kühlen, sondern z.B. auch:
- befeuchten - Reduktion der Geruchsbildung
- staubfrei halten, durch Binden von Partikeln - Verringerung der Feinstaubemissionen
- die Luftfeuchtigkeit regulieren - Fernhaltung von Ungeziefer u.v.m.
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Komponenten und Anwendungen
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Die Aggregate im Überblick

Serie BASIC – ideal bei fixer Düsenbestückung
- Hochdruck-Axialpumpe mit Keramikkolben u. Messingpumpenkopf
- Druckregler mit integriertem Bypass
- Magnetventil für sofortigen Wasserstop
- Druckschalter gegen Trockenlauf
- Industrie-E-Motor, Thermoschutz, stromsparend, 1.450U/min, nur 60dB(A)
- Maße/Gewicht: 400x300x270mm/20kg

Art-Nr. Aggregate stationär Serie BASIC l/Min bar E-Motor Watt Volt

40001 1Acooling BASIC 0,6/70 Aggregat 0,6 70 440W 230V
40002 1Acooling BASIC 1/70 Aggregat 1 70 550W 230V
40003 1Acooling BASIC 2/70 Aggregat 2 70 680W 230V
40004 1Acooling BASIC 3/70 Aggregat 3 70 815W 230V
40005 1Acooling BASIC 4/70 Aggregat 4 70 900W 230V
40006 1Acooling BASIC 6/70 Aggregat 6 70 1.250W 230V

Art-Nr. Aggregate stationär Serie ECO iv l/Min bar E-Motor Watt Volt

40007 1Acooling ECO iv 0,6/70 Aggregat 0,6 70 440W 230V
40008 1Acooling ECO iv 1/70 Aggregat 1 70 550W 230V
40009 1Acooling ECO iv 2/70 Aggregat 2 70 680W 230V
40010 1Acooling ECO iv 3/70 Aggregat 3 70 815W 230V
40011 1Acooling ECO iv 4/70 Aggregat 4 70 900W 230V
40012 1Acooling ECO iv 6/70 Aggregat 6 70 1.250W 230V

Serie ECO iv – ideal bei variabler Düsenbestückung und Intervallbetrieb
- serienmäßiger digitaler Timer für Intervallbetrieb
- Hochdruck-Axialpumpe mit Keramikkolben und Messingpumpenkopf
- variable Fördermenge durch Wasservorlauftank
- 2 Magnetventile für sofortigen Wasserstop und Umlaufbetrieb
- Druckschalter gegen Trockenlauf
- Industrie-E-Motor, Thermoschutz, stromsparend, 1.450U/min, nur 60dB(A)
- Maße/Gewicht: 490x410x300mm 22-25kg

Art-Nr. Aggregate stationär Serie PROF iv l/Min bar E-Motor Watt Volt

40013 1Acooling PROF 8/70 Aggregat 8 70 1.800W 230V
40014 1Acooling PROF 10/70 Aggregat 10 70 2.050W 230V
40015 1Acooling PROF 12/70 Aggregat 12 70 2.200W 400V
40016 1Acooling PROF iv 8/70 Aggregat 8 70 1.800W 230V
55860 1Acooling PROF iv 10/70 Aggregat 10 70 2.050W 230V
40017 1Acooling PROF iv 12/70 Aggregat 12 70 2.200W 400V
56858 1Acooling PROF iv FU 1-5/70 Aggregat 1-5 70 1.000W 230V

Serie PROF – iv - FU – ideal für größere Anlagen und mehrere Abschnitte
- Hochdruck-Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben und Messingpumpenkopf
- variable Fördermenge durch Wasservorlauftank
- Magnetventil für sofortigen Wasserstop und Umlaufbetrieb
- Druckschalter gegen Trockenlauf
- Industrie-E-Motor, Thermoschutz, stromsparend, 1.450U/min, nur 60dB(A)
- optional digitaler Timer für Intervallbetrieb (iv-Modelle)
- optional mit Drehzahlregulierung für höchste Flexibilität bei der Düsenbestückung (FU Modell)
- Maße/Gewicht: 525x450x310mm 35-40kg (650x440x340mm 35kg Modell PROF iv FU)

1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern
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Die Berechnung der Literleistung

Zur Berechnung wird die Anzahl aller zum Einsatz kommen-
den Vernebelungsdüsen mit den jeweiligen Durch-flussmen-
gen (LPM=Liter pro Minute) multipliziert. Damit haben Sie
die erforderliche Leistung des Aggregats ermittelt.
Bei der Serie Prem (ohne Bypass) ist es notwendig, die
Dimensionierung relativ genau vorzunehmen.
Bei den Serien ECO und PROF (mit Bypass) kann eine
Leistungsreserve sehr vorteilhaft sein, wenn die Anlage
nachträglich erweitert wird.
Die Verwendung von Aggregaten mit iv-Modul (individuell
programmierbarer Intervallbetrieb) ist generell sehr vorteil-
haft, weil damit einfach und effizient die Kühlintensität
dosiert werden kann.

Beispiel ca. 1.000m2 (Grafik unten)
16 Ventilatoren mit jeweils 5 Stück Düsen 0,30 = je
0,11l/min.
0,11 x 16 x 5 = 8,8l/min.
Daher eignen sich besonders die Aggregate 1Acooling PROF
iv 10/70 sowie mit noch mehr Reserve auch das Aggregat
1Acooling PROF iv 12/70.

Berechnung

Düsenöffnung Liter/min Liter/Stunde

0,15mm 0,046 Liter 2,70 Liter

0,20mm 0,08 Liter 4,70 Liter

0,30mm 0,11 Liter 6,50 Liter

0,40mm 0,15 Liter 8,90 Liter

0,50mm 0,20 Liter 12,10 Liter
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Die Düsentechnik

Am einen Ende steht das richtig dimensionierte Aggregat,
am anderen Ende die perfekt arbeitende Düse. Sie hat
einen entsprechenden Aufbau, damit dauerhafter Betrieb
gewährleistet ist. Das Wasser läuft zunächst durch einen
Filter, der restliche, nach der Vorfiltrierung noch verbliebene
Partikel am Weiterfluss und damit möglichen Verstopfen der
Vernebelungsdüse hindert. Eine weitere Komponente ist
dafür verantwortlich, dass die Düse nicht tropfen kann: Eine
Feder drückt gegen den Düsenkörper, wenn der Duck unter
10 bar fällt. Damit wird die Leitung unmittelbar verschlos-
sen und es gibt kein Tropfen. Genauso wirkt die Feder
umgekehrt - sofort wenn der Arbeitsdruck wieder hergestellt
ist, vernebelt die Düse ohne jede Zeitverzögerung.

Kalk, Sand, Eisen.
So heißen die Materialien, die den Betrieb der Anlage stören
können. Deshalb ist die Filterung von hoher Bedeutung. Mit
den entsprechenden Vorfiltern wird gewährleistet, dass das
System nicht durch Sedimentation lahmgelegt werden kann.
Die entsprechenden Filter sind der perfekte Schutz. Sollten
keine Messwerte vorliegen, so ist es zweckmäßig, die Werte
vor Planung der Anlage zu ermitteln und in die Projektierung
einzubeziehen.

Die ultimative Lösung für den gesamten Filterbereich stellt
die 3-fach Filtergruppe dar, die bis zur Größe von 0,005
micron reinigt. Dieser Ultrafilter gewährleistet damit
100%igen Schutz vor Bakterien, Viren und Endotoxinen.
Salmonellen und Legionellen werden eliminiert.

Liegen betreffend der Wasserhärte hohe Werte ab ca. 20
°dH vor, so ist zum langjähren Schutz des Leitungs- und
Düsensystems ein Wasserenthärter vorzuschalten.

Düsen und Filtertechnik

Solcherart gereinigtes Wasser eignet sich nicht nur für die
Kühlung hervorragend, sondern ist für Mensch und Tier in
hohem Ausmaß gesund, da es frei von Keimen,
Ablagerungen und Krankheitserregern ist.

Doppel-Wasserfiltereinheit 5 und 1 Micron Dreifach-Wasserfiltereinheit 5, 1 und 0,005 Micron

Wasserenthärtungsanlage Slimline

1
2

3

4
5

6

1 Düsenkopf

2 Anti-Tropf-Kolben

3 Anti-Tropf-Feder

4 Düsenkörper

5 Metallfilter

6 Filterkörper alle Metallteile NIRO V4A Stahl

Der Düsenaufbau

1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern
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Montage: Einfacher gehts nicht.

...daher montieren die Kunden ihre Anlage meist selbst

Polyamid-Rohrleitung auf die Exakter Schnitt mit der Leitung und Anschluss-Stück
passende Länge schneiden mitgelieferten Zange fest zusammendrücken

Vernebelungsdüse ins Fixierschelle einsetzen, Fertig!
Anschlussstück schrauben und montieren

Perfekte Montage!
Für die Montage brauchen Sie weder Installateur noch Spezialwerkzeug.
Es ist alles so konzipiert, dass in kurzer Zeit alles montiert werden kann.
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Beispiele Gewerbe und Industrie 1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern



Beispiele Freizeitsektor
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Beispiele Lebensmittelbereich 1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern



Es gibt keine effizientere Art zu kühlen als mit
der Verdunstungskälte. Das Prinzip ist natur-
gegeben. Durch 1Acooling wird die Wirkung
vielfach verstärkt. Denn der hohe Druck
ermöglicht eine viel schnellere, feinere
Vernebelung und damit ist der Kühleffekt um
ein vielfaches höher.

Für die genaueren Details stehen Ihnen unse-
re Klimaberater zur Verfügung. Für eine
Terminvereinbarung und Besprechung rufen
Sie +43 (0) 650 4800 650, Herr Hermann
Bliem.

So nehmen Sie Kontakt auf:

www.1Acooling.com info@1Acooling.com
A-4600 Wels, Prielstraße 13
Austria

1Acooling
mit Hochdruck Klima verbessern
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