
Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

Hochdruckkühlung 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name Meier-Brakenberg Hochdruckkühlung MBWEICH 4 
• Welcher Druck? 70 bar Wieviele Düsen können bedient werden/welche Länge der Leitung 

möglich? Die Anlagen werden individuell geplant. Möglich sind Anlagen von 20 bis weit über 
500 Düsen. Die Leitungslängen werden hydraulisch berechnet und sind nahezu unbegrenzt 
möglich. Anlagen mit weit über 1.000 m sind möglich.  

• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? Einfachdüse Welche Tröpfchengröße? Etwa 20 µm 
Wasserverbrauch? Wirkungskreis/Radius? Druckentlastung gegen Nachtropfen? 
Standardmäßig werden Druckentlastungsventile in den Anlagen verbaut, die einen sofortigen 
Druckabfall beim Stoppen der Kühlung bewirken. Nachtropfstopper an jeder Düse verhindern 
ein Nachtropfen. Die Reichweite der Düsen liegt bei etwa 1m, danach ist das Wasser 
komplett verdunstet. Ca. 5 l/ h 

• Wie erfolgt die Steuerung? Welche Sensoren im Stall? Gibt es bestimmte 
Sprüh/Pausenzeiten? Kann die Anlage vollautomatisch laufen? Die Anlagen laufen 
vollautomatisch und werden über Temperatur und Feuchtefühler gesteuert. Die 
Kühlsteuerung verarbeitet die Werte und fährt entsprechend der Temperatur einen 
einstellbaren Kühlvorgang. Die Anlagen werden ganzjährig auch zur Staubbindung oder zur 
Feuchteregulierung der Luft eingesetzt. Die Sprühzeiten beim Kühlen können variabel 
eingestellt werden und liegen meist bei 5 -10 Sekunden sprühen und 5 Sekunden Pause. 

• Ist eine Filteranlage vorhanden? Wenn ja, wieviele Stufen? 3 stufige Filteranlage 
• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 5-10 °C 
• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? nein 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? Edelstahl Rohrleitungssystem, dass an 
Edelstahlseilen oder speziellen Edelstahlaufhängehaken aufgehängt wird. Die Rohre werden 
mit Schneidringverschraubungen verbunden. 

• Sind Einheiten vormontiert? Steuerung und Pumpeneinheit sind komplett vormontiert. Die 
Düsenadapter sind am Rohr verschweißt. 

• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? Ja 
• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 

Abstände wie Düse/Boden einzuhalten? Die Anlagen werden individuell für jeden Stall 
geplant und können allen Gegebenheiten angepasst werden. 

•  

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems Die Kosten richten sich individuell nach dem Stall und den Tierzahlen. Die 
Anlagen beginnen bei etwa 4.000 Euro mit Kühlsteuerung, Filter, Magnetventil und 
Kühlstrang. 

•  



• Welche Wartungen fallen an? In welchem Intervall? Kann das der Landwirt selbst machen? 
Die Anlagen gelten als wartungsarm. Bei kalkhaltigem Wasser ist vor der Sommersaison ein 
Ausschrauben der Kühldüsen sinnvoll. Einfach einlegen in Haushaltsessig, ausspülen und 
Wiedereinbau. Wartung der Pumpe (Ölwechsel, Dichtungswechsel,..), abhängig von 
Laufleistung der Pumpe, Wartung kann vom Landwirt durchgeführt werden 

• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? Ja 
• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 

an? Niederdruckkühlung 
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Niederdruckkühlung 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name Niederdruckkühlung, Steuerung über den MBWeich200 
• Welcher Druck? Wieviele Düsen können bedient werden/welche Länge der Leitung möglich? 

Mit dem normalen Wasserdruck, jedoch mindestens 4 bar 
• Düsen: Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? Welche Tröpfchengröße? Wasserverbrauch?  Ein-, Zwei- 

oder Vierfachdüsen, je nach Luftvolumen und Tierzahl und Art der Lüftung, wird für jeden 
Stall individuell geplant, Tröpfchengröße etwa 50 µm, Die Reichweite der Düsen liegt bei 
etwa 1m, danach ist das Wasser komplett verdunstet. 

• Wirkungskreis/Radius? Druckentlastung gegen Nachtropfen? Druckentlastung durch 
Druckentlastungsventil. Wird vom Kühlautomat angesteuert. Zusätzlich Rückschlagventil an 
jeder Düse verhindert Nachtropfen. Hierdurch sind sehr kurze Sprühintervalle möglich. 

• Wie erfolgt die Steuerung? Steuerung über den Kühlautomat, mit Temperaturfühler. Welche 
Sensoren im Stall? Temperaturfühler, optional auch Feuchtefühler Gibt es bestimmte 
Sprüh/Pausenzeiten? Ist frei einstellbar, empfohlen wird 2-6 sec Sprühen und 6-12 Sekunden 
Pause. Kann die Anlage vollautomatisch laufen? Ja, es wird dazu eine Solltemperatur 
eingestellt. 

• Ist eine Filteranlage vorhanden? Wenn ja, wie viele Stufen? Einstufiger Wasserfilter, 
mechanisch. 

• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 3-5 °C 
• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? Nein 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert? Kunststoffrohre werden verklebt und an 
Aufhängehaken aus Edelstahl von der Decke abgehängt, Aufhängehaken in unterschiedlichen 
Längen von 16 cm bis 100 cm lieferbar 

• Sind Einheiten vormontiert? Kühldüsen sind mit Rückschlagventil in Muffen vormontiert 
• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich? Ja, wird überwiegend selbst ausgeführt. 
• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen? Sind zB. 

Abstände wie Düse/Boden einzuhalten?  Die Anlagen werden individuell für jeden Stall 
geplant und können allen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems Die Kosten richten sich individuell nach dem Stall und den Tierzahlen. Die 
Anlagen beginnen bei etwa 1.000 Euro mit Kühlsteuerung, Filter, Magnetventil und 
Kühlstrang. 

• Welche Wartungen fallen an? In welchem Intervall? Kann das der Landwirt selbst machen? 
Die Anlagen gelten als wartungsfrei. Bei kalkhaltigem Wasser ist vor der Sommersaison ein 
Ausschrauben der Kühldüsen sinnvoll. Einfach Einlegen in Haushaltsessig, ausspülen und 
Wiedereinbau 

• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? ja 



• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 
an? Hochdruckkühlung 
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