
Fragenkatalog Hersteller Kuhduschen/Vernebelungsanlagen 

 

Anlage/Funktion 

• Typenbezeichnung/Name  : RAUCH HD oder ZVN 
• Welcher Druck?  70 Bar oder Wasserdruck  Wievielte Düsen können bedient werden: 

Unbegrenzt  jedes System wird Spezifisch konfiguriert /welche Länge der Leitung möglich?: 
Unbegrenzt 

• Düsen: 1 Düse, es können jedoch mehrere Düsen verwendet werden ist jedoch nicht 
Notwendig ! Ein-/Zwei- o.Vierfachdüsen? Welche Tröpfchengröße? 5-10µ Wasserverbrauch? 
P.Düse ca. 1,3l/h bei Inervallbetrieb.  bei Wirkungskreis/Radius  1 Düse ca. 2m²? 
Druckentlastung gegen Nachtropfen? Magnetventil  

• Wie erfolgt die Steuerung?  Intervallsteuerung / Luftfeuchte Steuerung Welche Sensoren im 
Stall? Feuchte Gibt es bestimmte  Sprüh/Pausenzeiten? Immer kundenspezifisch Kann die 
Anlage vollautomatisch laufen?  Ja  

• Ist eine Filteranlage vorhanden? Wenn ja, wieviele Stufen? 5 Filter, es muss bei 
Düsensystemen Kalkfreies Wasser verwendet werden ! 

• Wieviel Grad °C kann das System herunter kühlen? 5-8C° 
• Ist eine Befeuchtung der Tiere gewünscht? Nein 

 

Montage 

• Wie werden Schläuche/Verrohrung installiert?   Auf jeden stabilen Untergrund aber auch an 
Stahlseilen können die Hochdruckschläuche mit Schellen befestigt werden. 

• Sind Einheiten vormontiert?  Druckeinheit -Steuerung ja, Rohrleitungen-Schläuche werden 
im Zuge der Installation an die gegebenheiten Angepasst. 

• Ist die Selbstmontage in Eigenleistung möglich?  JA 
• Was bei Installation beachten? Gibt es bauliche/technische Voraussetzungen?  Es dürfen 

keine Stromführenden Leitungen mit Schlauchleitungen verbunden werden, die Düsen 
dürfen keine Stromführenden Produkte besprühen.    Inbetriebnahme-Abnahme durch den 
Fachbetrieb ist zu Empfehlen ! 

• Sind zB. Abstände wie Düse/Boden einzuhalten?  Mindest Abstand zum Boden 2,3m 

 

Sonstiges 

• Kosten des Systems :  Ab ca. 2000.-  
• Welche Wartungen fallen an? In welchem Intervall? Kann das der Landwirt selbst machen? 

Pumpenwartung, Hygienewartung, durch den Fachbetrieb 
• Können Zusatzstoffe z.B. Desinfektion/Insektenmittel/EM zudosiert werden? Technisch ist es 

möglich, jedoch ist je nach Medium zu klären ob die Produkte zur Feinstvernebelung 
geeignet  und auch Zugelasssen sind.  

• Firmenexpertise: Welche sonstigen Lüftungs-/Kühlungstechniken bietet das Unternehmen 
an?   Rotationszerstäuber welche Düsenlos betrieben werden können, sowie Coolpad 
Lösungen welche durch Wasserverdunstung Abkühlung erzeugen.  
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